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Il existe des moyens de lutte alternatifs aux produits phytosanitaires, permettant d’éliminer
efficacement les herbes spontanées non désirées.

Pour limiter le désherbage chimique nous avons le choix entre plusieurs solutions :

\“" Preventive : empécher I'herbe de pousser
\“" Curative : utiliser une méthode alternative

\‘“{ Gestionnaire : laisser s'enherber et faucher

PROGRAMME -VERT DEMAIN SUR LE BASSIN DE L'OR- ECOPHYTO

REDUIRE ET AMELIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

SYMDbO syndicat mixte du bassin de r'or




Solution préventive : empécher I'herbe de pousser Fiche 3.1

Ou trouve-t-on des adventices en villes ?

Se dit d'une plante qui

Y Dans les friches : S = Adventice. \ ams  UNE
’ o : ' ousse spontanément dans uf

v En bordure des massifs fleuris ; Puh;]m of dont la présence est pli'l_..lﬁ

. . . B g : c : .. a celle-ci. o

v Aux pieds des équipements de voirie : B 3 1 ins nocive a €€ N

P quip : 1 5 ou moit adventices

plantes :

des effets de compe-

la plante cultivee,

is-a-vis de l'eau, de la lumiere et

Y1s=d-V 1= ] - O i o
des elements minéraux L-L'Ini-.eI.
- s 7 r
dans le s0l. - Larousse 204

nocivité des
s'explique par
tition avec

\ Sur les terrains stabilisés peu fréquentés
v Dans les cuvettes d’arbres et massifs :

V Entre les pavés ;
v Sur les pelouses
v Dans le caniveau ;

Pourquoi trouve-t-on des adventices a ces endroits ?

V Les matiéres aorganiques s’accumulent constituant
un substrat favorable

Y Ce sont des zones d’infiltration de I'eau de
ruissellement ;

Y Les interstices créent des zones d accumulation
des graines |

A, Townzé

W 11y a peu de compétition avec d’autres plantes :

v Ce sont des espaces peu fréquentés par le public.

Bien souvent elles poussent la ol la place et le substrat sont favorables, Pour prévenir leur implantation, il
suffit de les priver de cette place, soit en la supprimant soit en 1'occupant.

La prévention contre les adventices ? Le fonctionnement des paillages

Le paillage consiste a mettre en place une
matiere, appelée “paillis”, organique ou non, au
pied d’une plantation. Il peut avoir diverses
fonctions, en particulier le contrile des
adventices. Il peut étre employé dans les massifs,
les jardinieres, autour des arbres ou du mobilier
urbain (luminaire. signalisation...).

Par des pratiques préventives, on cherchera a
réduire la pousse des adventices pour limiter les
interventions. Les massifs sont les premiers
concernés par la mise en place de nouvelles
techniques. On les protégera par des plantes
couvre-sols ou par des paillages.

Les bons choix de plantes et de matériaux
permettent de créer des massifs ne nécessitant
qu'un minimum d’entretien. Avantages communs a tout paillis :
Ce zain de temps pour le désherbage de ces espaces
permet d’en consacrer davantage aux technigques
curatives.

v Empéche la pousse des adventices en les
privant de support et de lumiére

+ Limite I'évapotranspiration et donc l'arrosage

Les plantes couvre-sol

Une bonne alternative pour limiter le développement des adventices consiste a implanter une flore
ornementale compétitive.

Il existe une large gamme d’espéces dites « couvre-sol » qui vont occuper I'espace au sol et limiter
I"implantation des adventices.
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Solution préventive : les paillages organiques Fiche 3.2

Paillages organiques

Les paillis organiques ont la particularité de se décomposer en apportant de la matiére organique ce qui
ameliore la qualité du sol. 11 existe des paillis organiques cohérents ou fluides.

Les paillis cohérents (toiles) évitent la dispersion. lls s utilisent comme des bdches synthétiques mais ont
I"avantage d’étre biodégradables, perméables et plus esthétiques.

Avantages : Préeparation :

\ Esthétiques
\ Aspect soigné
v Nourrissent le sol

Dans cette technique, la préparation du
sol est un facteur déterminant a la bonne
reéussite du paillage. Avant d'appliquer le
paillis  choisi. le sol doit étre
parfaitement désherbé et une couche de
compost peut étre apportée pour éviter
une peénurie d'azote.

Ecorce de pin Paillettes de chanvres Copeaux de bois

- d T Durée de P _ . Eoai Colit
ype de paillis via vantages Inconvenients paisseur e
: ) Peut acidifier le sol 0€/
Ecorces de pin <3ans Esthétique Retient trop I'humidité 8aldcm i
o . . 10€/
Ecorces d'épicéa <3ans Esthétique Peut acidifier le sol 3aicem 2
m
N Esthétique . 1€/
Cosses de blé naoir < 2ans - 3adcm
Anti limace m?
: : . : a€/
Ecorce de peuplier <3ans Esthétique Dégradation rapide 8aldcm s
m
. ) 5€/
Cosses de cacao <2ans Esthétique Dégradation rapide 3adcm 2
m
Paillettes de lin . Forme une croute . 4€
<1lan Anti limace ) 3all0cm
ou de chanvre perméable m?
. e ) . 3€/
Copeaux de bois <5ans Enrichit le sol Aspect esthétique grossier 8aldcm s
m
: Enrichit le sol . - €/
Granulat de bois <3ans nrichit le so Aspect esthétique réduit gal10cm ,
m
Toiles végétales
En chanvre ou en <3ans Biodégradable 40 a 80um anzf
CoCo
Toiles d’ id
e <1lan Biodégradable Durée de vie courte 40 a 80 pm 2 ff
de mais m
_ Efficace contre Pas entierement > 30€/
Multicouche >3ans les adventices biodégradable 4cm m?
BRF Eviter les branches | Nécessité d'avoir un broyeur broyeur
: : <
(Bois Raméal Fragmenté) 3ans d’arbres malades | a disposition 10412 cm (>20 k€)

Pour le BRI, préférer des copeaux assez fins pour permetive une bonne décomposition et un enrichissement du sol.
En revanche, éviter de dépasser 20% de résineux parmi les bois utilisés, car a terme cela acidifierait les sols.
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Solution préventive : paillages minéraux et synthétiques Fiche 3.3

Paillages minéraux
Les paillis minéraux n'ont pas les propriéiés
B fertilisantes des paillis organiques. Avec le temps
N leurs aspects esthétiques peuvent se détériorer.
Avantages :
- vV Perméables

- V Aspect soigné Gravier Pouzzolane

v Non inflammables
- Durée de - P - Caut
type de paillis vie Avantages Inconvénients Epaisseur T
< dan Perméable 23 em sur biiche 3/ m’
: o 5 !
Pouzzolane Enrichit le sol 6 a8 cm sur sol nu 47€/ m
Pas de disparsion par Assez lourd & manipuler 2 a3 cm sur bache N
Ardoise >4ans le vent, recyclage 638 em sursal nu 3€/m
. Graviers > 2ans Perméable Peut blesser les plantations fragiles Sem 50€/m’
) Stable Imperméable .
lange gravier + EEEREINN Aspect soigné Ernpéche la crojssance radiale de l'arbire 445cm 60€/m
izl = Facilite l'entretien Mise en place difficile
Dure dans le temps
> 1030 Pas de dispersion par Colt élevé S5cm 106/ m’
o] le vent
pH neutre
Paillages synthétiques Avantage
1 Les biches en plastique sont généralement utilisées V' Economique
a la plantation, Dans la pratique il est conseillé de o
" les couvrir d’une couche de paillis organique pour Inconvenients
obtenir un aspect plus soigné et pour éviter une
augmentation trop importante de la température v Doivent étre retirés aprés deux a trois ans
due a I’exposition lumineuse. Les feutres végétaux V Entrainent des FPAU (Films Plastiques Agricoles
sont biodégradables, laissent infiltrer I'eau et Usages) qui doivent étre élimines par une filiere
: enrichissent le sol, mais ils sont plus fragiles, adaptée, ne doivent pas étre enfouis, ni brales.
Type de paillis Durée de vie Inconvénients
I Elévation de |a température
Imperméable
Filrm pr‘upy‘lén& =2ans Peu résistant
FRAL
A Peu esthétique
Elévation de |a température
Imperméable
Bache plastique > 2ans Peu résistant
FPAL
Peu esthétigue
: - : = g FRAL
Geotextiles et feutres végétaux = 2ans 3
' Peu esthétique

SYMDO syndicat mixte du bassin de r'or “‘ Vert Demain 2014 - 3. Les alternatives aux pesticides




Les paillages : l'avis des pros

Toujours dans une démarche de gestion raisonnée, il est préférable d'utiliser des paillages naturels
car trop de contraintes écologiques existent avec des paillages synthétiques (recyclage cofliteux et
nuisible 4 l'environnement).

A I'inverse, les paillages organiques naturels vont enrichir le sol en se décomposant et créer une
couche organique favorable & l'implantation d'une microfaune auxiliaire. De plus, ils permettent un
recyclage par valorisation des déchets verts issus de I'élagage des arbres, des tontes de pelouses et
sont donc trés intéressants sur le plan économique.

L utilisation de bois raméal fragmenté (BRF) en paillage est trés prometteuse, autant sur le plan
agronomique (favorisation de 1'activité biologique du sol. maintien de ["humidité) que sur le plan
gconomique (valorisation des déchets de taille).

L aspect esthétique est un critére de choix important dans les espaces verts. Le grand choix de
paillis (couleur, texture, taille) permet d’apporter une finition soignée aux espaces verts. Les paillis
clairs mettront les plantations en valeur, les paillis minéraux de différentes couleurs permettront de
créer des formes, des logos dans les espaces verts.

Verargues 2014 (Symbo @)
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Solution préventive : les plantes couvre-sol Fiche 3.5

Les plantes couvre-sol

Une bonne alternative pour limiter le développement des adventices consiste a implanter une flore ornementale
compétitive.

Il existe une large gamme d espéces dites « couvre-sol » qui vont occuper 'espace au sol et limiter I"implantation
des adventices.

Une bonne plante couvre-sol Utilisations

Afin de limiter "entretien, le choix des plantes doit se o/ massifs de fleurs ou d’arbustes ;

faire de fagon raisonnée. Une bonne plante couvre-sol 4/ bordure de haies :

doit répondre & certaines caractéristiques :  pied des arbres ;

+f talus
3/ tiges rampantes (stolons ou rhizomes) ; 4 alternative au gazon d’ornement. ‘
4 port couvrant (feuillages denses) ;
4 adaptée 4 la région ; .
4 non envahissante ;
adaptée au sol et a 'exposition ; . imitent  1es

j aspgct esthétique voulup; Lef-_ : tof’;‘;f'h‘::ﬁqtz; CAausees
y/ développement sans entretien. L a;:wentices et

par les
embellissen

t un espace M4

Lavis du Symbo

Pour vous aider dans le choix de vos plantes couvre sol, nous vous proposons une liste d’espéces adaptées pour vos
espaces communaux |

Air Astérolide maritime
P et ek T Tr - (Asteriscus maritimus)
Pourpier de Cooper ! ' ] Lt
(Delosperma cooperi) nalle Saponaire de Montpellier
g d (Sapanaria ocymaides)
Orpin Blanc :
(Sedum album)

Luzerne maritime
(Medicago maring) Al
Pourpier
(Partwlaca aleracea)

Millepertuis & grandes fleurs
(Hypericum calvcinum)

Autres espéces : Liseron bleu (Convelvalus manritanicus), verveine rugueuse (Ferbena venosa), Verveine mousse {Verbena temuisecta),,

Colits

Compter de 4 4 7 € par m?, selon les variétés choisies.
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Solution curative : désherbage mecanique et manuel  Fiche 3.6

Les brosses rotatives

Il existe différents modéles, plus ou moins encombrants
et maniables et des modeles équipés d aspirateurs
permettant de récupérer les déchets au fur et 4 mesure
de I'avancement.

Ils sont pratiques pour nettover et désherber les
caniveaux et les surfaces pavées, Des brosses
métalliques peuvent étre adaptées aux nettoveuses de la
voirie ce qui permet de combiner, en un seul passage,
désherbage et nettovage de la voirie,

Pour une balayeuse de voirie, le coiit va de 50 000 € a
150 000 € : une mutualisation & 1"échelle de
I"intercommunalité peut alors étre une bonne solution.
L’achat d’un outil & adapter sur la prise de force d’un
tracteur ou micro-tracteur est de "ordre de 4 000 € &
15000 €.

Les modéles autotractés “a conducteur marchant™ Zone non brossée | Passage de la brosse
(différents outils interchangeables), se vendent de

3000€a6000€

Enfin, il existe des brosses qui s’ adaptent sur les Les prix de ces brosses et grilles désherbanies sont irés
débroussailleuses - elles se vendent a moins de 1 000 €, variables en fonciion de la gamme cibiée.

Dans tous les cas, il est préférable de demander une

démonstration afin de la voir &4 Peuvre !

Les herses et grilles désherbantes

Ce tvpe dappareil est particulierement adapté au
désherbage de grandes surfaces en terre, sables,
graviers ou stabilisées. La grille arrache les herbes
et la profondeur de travail est réglable.

Prix : 3 000 - 15000 €

Le debroussaillage

La végétation est simplement coupée & ras du sol a
I"aide d'une débroussailleuse. Ce type de gestion est
parfois suffisante sur certains espaces ou il convient
simplement de limiter la pousse des advenlices en
hauteur. C’est particuliérement efficace en période de
forte sécheresse, lorsque les plantes débroussaillées ont
plus de difficultés & repartir.

Le réciprocateur - cet outil est trées efficace sur les /
parkings et cimetiéres il s'use trés peu, maniable sur /
toutes surfaces, et ses lames réciprogues sont = ; f
antiprojection, protégeant pare-brises et pots. L TESy Reciprocateur . =

LE' dEShEI‘baqe maI"IUE| : Débroussailleuss

Cette technique est la plus siire et la plus précieuse de toutes : trés grande sélectivité, sans danger pour la biodiversité,
sans danger pour "homme. Sa pénibilité peut étre compensée par de nouveaux outils motorisés qui facilitent le travail,
dont des modeles électriques (batterie a dos).

Les métiers de I'entretien des voiries et des espaces verts

sont donc amenés & évoluer, en privilégiant les solutions

les plus économiques. En particulier, ¢’est I'occasion de

redonner une place aux outils manuels, non pas par de

longues séances de binage forcément fastidieuses, mais

par I"intégration du désherbage dans les autres opérations

d’entretien en emmenant systématiquement du petit

e ey matériel lors des déplacements. Cela permet d’intervenir

‘ dés que les plantes apparaissent. Les tiches évoluent vers

pretites 1 : une plus grande présence sur ’espace vert et une plus
; grande tolérance de la végétation dans 1"espace urbain.

“lourches”

hinetls
o banelles

E
-
holandarse |
larme en
o
traditinnedles
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Le desherbage thermique : a flamme ou eau chaude Fiche 3.7

Il consiste &4 ¢réer un choc thermigque en chauffant les parties aériennes des végétaux (tiges. feuilles, fleurs) a 1"aide
d’un brileur adapté {alimentéation gaz ou fioul). Les cellules végétales éclatent ce qui asséche fortement la plante.

Systeme a flamme directe Systeme a flamme indirecte (infrarouge)

Les plantes sont directement détruites par choc Les plantes sont brilées indirectement par une plaque

thermique, ce qui offre une efficacité supérieure a celle incandescente chauffée par un brileur. Le résultat est le
des désherbeurs a flamme indirecte. méme. Il conduit a4 un asséchement de la plante.

Il existe plusieurs modéles selon les usages : appareils 4 LFS SfYS'émes a infrarouges consomment moimns de gaz et
lance (portés sur le dos, trainés sur un chariot) pour des n_alterent pas le revétement car la flamme n’entre pas
traitements tache par tache et les appareils a rampe, dn_'e_clemem en contact avec Iul._ Ils peuvent donc &tre
poussés ou tractés, pour des traitements en plein utilises sur des surfaces plus fragiles.
{P|U$i¢uf5 bTﬁIeurS mUI’Ité$ sur Ia rampe ce qlll LLa aussi, il en existe p]usjeurs
augmente la largeur de travail). types selon les usages : appareils

a bouteille portée ou a bouteille
trainée, appareils poussés, avec
différentes largeurs de travail.

Prix :entre 1 000 a 8000 € HT

51 votre choix se porte sur ce genre de matériel, 11 est
Prix : les modéles a lance portables (flamme directe) nécessaire de suivre une formation afin de minimiser les
sont disponibles a partir de 400 € HT. Ceux a rampe sont
disponibles a partir de 3000 € HT.

risques d incendie et de choisir un matériel adapté aux
surfaces traitées.

N'hésitez pas a contacter vos fournisseurs qui organiseront
des journées de présentation des différents modéles et qui

Efficacité des systérnes a flamme vous feront une imitiation au désherbage thermique.

Il est important d’intervenir sur des adventices au stade plantule ; sinon, 1l est préférable d’augmenter le temps
d'application. Attention . le désherbage thermigque n’atteint que les parties aériennes des adventices. Comme les
graines et les organes souterrains ne sont pas atteints, les plantes ayant leur point végétatif prés ou sous la surface du
sol ne sont pas éliminées,

Espéces sensibles Espéces modérément sensibles  Espéces tolérantes Espéces trés tolérantes
Chenopodium album Polygonum sp. Capsella bursapastoris Poa annua
Stellaria media Senecio vulgaris Chamomilla suaveolens Elymus repens

Equisetum arvene
Taraxacum vulgare

Selon des essais menés par le Corpep (Cellule d’Organisation Régionale pour la Protection des Eaux contre les Pesticides) :

- sur pavés, efficacité intéressante sur piturin annuel, plantain lancéolé et sagine apétale une semaine apres le passage;
- sur caniveaux, efficacité intéressante sur la sagine apétale, mais ne permet pas de contrdler le piturin annuel et les
plantes plus résistantes comme le plantain majeur.

Systémes a eau chaude : Aquacide ®, Waipuna ®, Steam-tec ®

Les différents systémes : appliquée sous forme liquide (systéme Aquacide®), sous forme de vapeur (systéme
Steam-tec®) ou sous forme de mousse appelée “Foam”™ (ajout d'une bouillie végétale formée de noix de coco et
d’amidon de mais, systéme Waipuna ®), Ces svstémes sont de forts consommateurs d eau (environ 500L/h) ce qui est

contraire a I"objectif d"économie d’eau (sauf récupération d’eau de pluie).
Waipuna ® - La mousse est biodegradable et

n'est pas considérée comme un produit
Steam Tec ® - Hormis le désherbage il permet Phytosanitaire.
aussi  un  nettovage stérile de la  wvoirie
{élimination des chewing-gums...). Le systéme
comporte aussi
une chaudiére a
fioul,

Les nettoveuses classiques
haute-pression peuvent
remplir la fonction de
désherbeur 4 eau chaude,

Aquacide ® - Eau appliqueée a

2 L Coiit ;
trés haute température (96°C), -
chaudiére 4 fioul . Coit ; 17 000 a 44 000 € HT Achat : 38 000 € HT
Cont : 25 000 € HT Prestation @ 1 000 € HT/jour

Prestation : 600 - 900 € HT/jour + consommation eau, Foam et carburant
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Comparaison des differentes techniques alternatives

TECHNIQUES

Herse rotative

Débroussaillage

Brosse mécanique poussée
avec brosse en acier

Balayeuse mécanique

Thermique a flamme indirecte
(infrarouge)

Thermigque & flamme directe

Systéme Waipuna

Systéme Aquacide

LIEU D'APPLICATION

o Sols meubles

AVANTAGES

e Travaille la sol en surface
= Limite I'&érosion

« Maintient I'humidite

Fiche 3.8

INCONVENIENTS

# Unigquement sur sol meuble, surface
plate et large
» Matériel encombrant

= Espaces vert

« Possibilité da valariser les déchets
s Prévention si tonte avant la
floraison

» Maniable

» [ntervention fréquents

# Demande une tolérance plus grande aux
adventices par les riverains

» [nvestissemant humain

= Nécessite plusisurs passages

o Trottoirs / enrobés
o Caniveausx

= Revéternents durs
o Pavés

= Places

# [nvestissement combing & celui de
I'entretien de la voirie
o Curage des substrats

& Dégradation & long terme du revétement
» Elimination en surface uniquement
# Projection de déchets

= Trottoirs [ enrcbés
o Caniveaus

o Revéternents durs
o Payéas

o Places

« Investissement combing a celui de
I'entretien de |a voirie

e Curage des subsirats

e Aspiration des déchets

» Dégradation a long terme du revétement
« Destruction en surface uniguement

e Moleur & essence

e Lieu de passage restreint aux zones
accessitles

o Espaces verts plantés
= Trottoirs / enrobés

o Caniveaux

® Cuvettes darbres

= Pieds des éguipements

® Investissement faible

» Différentes largeurs de travail
o Utilisation simple

«» Utilisation en ponctuel

» MNombre de passage élevé
« Ltilisation de gaz
= Risque de brilure

o Allées permeéables o Sur tout revétement | ; ¢
impenmeéables * Indépendant du climat . F:;mcac!:';l.: plame: Chaces
= Pavés » Trés maniable

o Cimatiéras » Sélectif par taches

o Stabilisés

& Espaces vents plantés

= Trottoirs / enrobés s Investissement faible

© Caniveaux

= Cuvettes d'arbres
= Pieds des équipements

» Différentes largeurs de travail
o Utilisation simple
» Possibilité dulilisation en ponctuegl

= Nombre de passage élevé
= Utilisation de gaz
# Risque de brilure

n Alibes parméables / » Sur tout revétement « Destruction uni ent en surface
imperméables Sélectif par taches e v
= Pavés : Mmiehlg » Inefficace sur plantes vivaces
= Cimetigres » Indépendant du climat
o Stabilisés
o Trottoirs [ enrobés
o Caniveaus
o Cuvettes darbres . ) . » [nvestissement important
A } « Investissement combing a celui de .
: Em c;a équmrts rentretien de la voirie (netioyage et | ® Cummﬂmm eau en fuel et en
) rméal désinfection) N ¥
imperméables . ' » Encombrant
o Pavés * Nombre de passages reduit = [nefficace sur plantes vivaces
o Cimetiéras
o Stabilises
o Trottoirs / enrobes
o Caniveaux
o Cuvettes darbres . ) : = Investissement important
. ! » Investissement combing a celui de ;
: Eg c;a équm?nm l'entretien de la voirie (nettoyage et | * Cmao?;‘nam% aan eau en fuel et en
) rméa désinfection) N ¥
impemméaables # Encombrant
o Pavas * Nombre da passages rédult # |nefficace sur plantes vivaces
= Cimetiéras
o Stabilisés
s Trés sélactf
» Efficace
& Résultat immédiat . -
o Toutes zones e Sans danger pour I'environnement = |nvestissemeant humain important

& Sans danger pour I'homme
« Peu dinvestissement materiel
» Présence dans |'espace

» Mecessite plusieurs passages
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